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Deklaracja zgodnosci producenta:

Produkowane przez firme RINGER prefabrykowane produkty
- Rusztowania stalowe SG i DG
- Rusztowania aluminiowe DG
- Elementy ramowe
- Wyposazenie szalunkéw
zgodne sg z wymogami listy regut budowlanych A
- Kontrola produkcji
(kontrole poczatkowa, migdzyokresowa, koricowa naszych produktow zgodnie z DIN 18200/ISO 9001)
- W dyspozycji zaswiadczenia materiatowe zgodnie z EN 102004 ze znakiem ,U”
W przypadku prac spawalniczych wyposazenie jesteSmy my i nasi dostawcy w wymagane kwalifikacje
producenckie / zaswiadczenia
’ (Uprawnienia Modut B/C zgodnie z DIN 18800-7)
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Wazne uwagi:

- Przestrzegac nalezy koniecznie opisow i instrukcji obstugowych. W przypadku
ewentualnych niejasnosci prosimy zwrdci¢ sie do firmy RINGER KG.

- W przypadku zastosowania systemowych elementéw konstrukcji przestrzega¢ nalezy
bezwzglednie przepisow i norm (np. BauV, EN 1065) danego kraju. Przed uzyciem systemowych
elementow konstrukgji nalezy je poddac doktadnej kontroli wizualnej w odniesieniu do stanu
i funkcjonalnosci przez odpowiednia i upowazniong do tego osobe.

- Uszkodzone i/lub funkcjonalnie nie sprawne elementy konstrukcji nie mogg by¢ stosowane
i powinny by¢ zabezpieczone przed ich omytkowym dalszym uzyciem.

- Zastosowanie niezgodne z instrukcjg montazu moze by¢ niebezpieczne i jest w zwigzku z tym
niedozwolone.

- Szczegdlne zastosowanie systemowych elementéw konstrukcji wymaga zgodny producenta
lub firmy RINGER i dodatkowej dokumentacji statycznej.

- Montaz i demontaz szalunku stropowego przeprowadzony moze by¢ tylko przez osoby
posiadajgce wystarczajacg wiedze lub zostaty w tym zakresie przeszkolone przez osobe
odpowiedzialna.

1) OPIS PRODUKTU

Szalunek stropowy RINGER jest elastycznym uniwersalnym szalunkiem
przeznaczonym do betonowania stropéw / sufitéw .
Sktada sie z trzech gtownych czesci:

- ptyty szalunkowej

- dzwigaréw H20

- podpér stropowych
Szalunki mogg by¢ z optymalizowane dla réznych grubo$ci stropdw, a wiec réznych
obcigzen.
Za pokrycie szalunkowe stuzg trzy luzne ptyty szalunkowe o grubosci 27mm ktore nalezy przed kazdym
szalowaniem nasmarowac ptynem antyadhezyjnym RINGER Alu 2000 ( nr art. 450 1)
wspierane na dzwigarach H20 (belki poprzeczne).
Te same dzwigary H20 stuzg réwniez za podpory (belki podtuzne ) do belek poprzecznych.
Podparcie nastepuje za pomocg podpor stropowych.
W zaleznosci od obcigzenia poszczegolne elementy konstrukcji rozmiesci¢ mozna w
odpowiednich statycznie wymaganych odstepach (patrz tabele).
Elastycznos¢ konstrukcji wzdiuznej wspornikow osiggana jest poprzez zachodzenie na
siebie isthiejgcych wspornikow.

Potaczenie podpor stropowych dzwigarami podtuznymi nastepuje do wyboru
poprzez:

- glowice wspornika ( Tragerkopf )

- glowice opuszczang ( Absenkkopf )

- glowice rozszalowania ( Ausschalkopf )

- glowice widetkowg ( Gabelkopf )
Stabilno$¢ szalunku utrzymywana jest poprzez trojnogi do podpor.
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UWAGI !!!

- Dzwigary 20H
Dopuszczalny moment gnace zul.m.= 5,0 kNm
Dopuszczalny moment poprzeczny  zul.Q = 11,0kN

- Podpory stropowe

Dozwolone obcigzenia przedstawione zostaty w tabeli
Ustawiane muszg by¢ pionowo.
Wprowadzenie obcigzenia nastepuje centrycznie.
Podtoze musi by¢ nosne i rowne.
- Odstep dzwigaréw podtuznych od muru 20 - 50 cm
- Zachodzenie dzwigaréw poprzecznych 30 cm
- Zabezpieczenie podpdr posrednich prze obaleniem
- Na styku ptyt szalunkowych uzywac dzwigaréw podwadjnych
- Zamontowac ostony boczne lub zabezpieczenia przed upadkiem
- W przypadku wczesniejszego rozszalowania zamocowaé podpory awaryjne

Pojecia:

Schaltafel

Quertragerabstand Trager- oder Absenkkopf

Quertrager

Jochtrager

Jochtrager-
abstand

Stitzenhalter
'. Stlitzenabstand

Zwischenstutzen mit
Gabelkopf
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Il) BUDOWA

Ustawi¢ podpory z uchwytami EU i gtowicg spuszczang
Utozy¢ pierwszy dzwigar na dwu podporach

Odstep 20 50cm

Dotgczyc¢ kolejne dzwigary podtuzne i podpory

Wszystkie dzwigary podtuzne ustawi¢ zgodnie z wybranym odstepem
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Uzupetni¢ wszystkie niezbedne podpory posrednie z gtowicg widelcowg

Natozy¢ na dzwigary ptyty szalunkowe

RINGER







lll) POMIARY

W celu okreslenia odstepéw miedzy dzwigarami, dzwigarami podtuznymi i podporami

wykorzystac nalezy tabele podajgc grubos¢ sufitu.
Wartosci:
Dzwigar H20
dopuszczalny moment zginajgcy =5,0 kNm
dopuszczalna sita poprzeczna =11,0 kN
maks. ugiecie =1/500

Przebieg:

- wybra¢ odstep dzwigaréw poprzecznych
- wybrac¢ odstep dzwigarow podtuznych

- wybra¢ z tabeli maks. odstep podpér

- wyliczy¢ maks. obcigzenie podpor =

Powierzchnia obcigzenia (odstep dzwigarow podtuznych x odstep podpdr) x obcigzenie (wg grubosci sufitu)

- wybra¢ podpory wg wysokosci, przy czym nie wolno przekraczac

maksymalnego obcigzenia zgodnie z tabelg

W przypadku podpor nie dostosowanych do obcigzenia nalezy zachowac mniejszy odstep !!!

dop. obcigzenie podpor

zmniejszony odstep podpor =

istniejgce obcigzenie podpor

Tabela pomiarowa:

X wyliczony odstep podpor

Odstep dzwigaréw poprzecznych (m) Odstep dzwigaréw podtuznych (m)
Grubosc Obcigzenie 04 | 05 |o0625| 067 |0,75]1,00]1,25|1,50| 1,75|2,00| 2,25]|2,50| 2,75| 3,00| 3,50
m . ‘oz

em g SSpume ompss T ——
14 550 | 353 3,28 | 3.04 | 298 [287]260]242]|221]2,05[192|180[1,62147[1,35|1,16
16 600 | 339| 315 | 292 | 2,86 |2,75/2,50/2,32|2,12|1,96|1,83| 1,64|1,48|1,34|1,23|1,05
18 650 | 327| 303 |282]| 276 2,41|2,22|2,03|1,88|1,70[ 1,51(1,36|1,23| 1,13 0,97
20 700 | 3716 2,93 | 272 | 267 2,33[2,14[1,95(1,80{1,57 [ 1,40(1,26|1,14| 1,05 0,90
22 755 | 307 285 | 2,64 | 2,59 2,26(2,06(1,88|1,67|1,46[1,30[1,17|1,060,98|0,84
24 805 | 298| 2,77 | 257 | 252 2,20(2,00{1,82(1,56(1,37[1,22[1,09|1,00{0,91]0,78
26 860 | 291 | 270 | 2,51 2,14{1,93|1,71|1,47|1,29|1,14[1,03|0,93| 0,86 0,73
28 910 | 2,84 | 2,64 | 2,45 2,00(1,88(1,62(1,38(1,21(1,08(0,97|0,88(0,81|0,69
30 970 | 278 258 2,03|1,82|1,52|1,30|1,14[1,01/0,91|0,83| 0,76 |0,65
35 11,20 | 2,63 | 244 1,86|1,53(1,271,09[0,950,85(0,76/0,69| 0,64 (0,55
40 12,80 | 253 | 235 1,72|1,381,15|0,98 (0,86 0,77| 0,69/ 0,63| 0,57 | 0,49
45 14,40 | 243 | 2,26 1,50/ 1,20 (1,00 0,86 [0,750,67|0,600,55(0,50{0,43
50 1590 | 2,36 | 2,19 1,38]1,11/0,92|0,79/0,69] 0,61/ 0,55/0,50| 0,46 | 0,40
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Pomiary podpory stropowe:

Tabela Obciazen zgodnie z EN 1065 (kN)
Wielkosé Przemyst DIN Podpory EU podpory EU Podpory na duze obcigzenia
Gr. 1 Gr. 1 Gr.2 | Gr.3 | Gr.4| Gr.1] Gr.2 Gr.3 | Gr. 4 Gr.1S | Gr.2S | Gr. 3S

Klasa A 30 B 25 B 30 B35 | B40 | BD25] BD30] C 35 B 40 CD 40 C 45 C 55

Zasieg
1,5 30,0 30,0
1,6 30,0 30,0
1,7 30 30,0 30,0 30,0 30,0
1,8 27,8 30,0 30,0 30,0 30,0
1,9 24,9 27,7 30,0 27,7 30,0
2,0 22,5 25,0 30,0 30,0 20,0 27,2 30,0
21 20,4 22,7 27,2 30,0 20,0 24,8 30,0
2,2 18,6 20,7 24,8 28,9 20,0 22,7 30,0
2,3 17 18,9 22,7 26,5 30,0 20,0 20,1 30,0 30,0 35,0
2,4 15,6 17,4 20,8 24,3 27,8 20,0 20,0 30,0 27,8 35,0
2,5 14,4 16,0 19,2 22,7 25,6 20,0 20,0 30,0 25,6 35,0
2,6 13,3 15,0 17,8 20,8 23,7 20,0 20,0 30,0 23,7 35,0
2,7 12,3 16,5 19,2 22,0 20,0 28,8 21,9 32,9
2,8 11,5 15,3 17,8 20,4 20,0 26,8 20,4 28,5
2,9 10,7 14,3 16,6 19,0 20,0 25,0 19,0 26,7 35,0
3,0 10,0 13,3 15,6 17,8 20,0 23,3 17,8 25,0 35,0
3,1 14,8 16,6 21,9 16,6 23,4 35,0 34,3
3,2 13,7 15,6 20,5 15,6 22,0 34,4 32,2
3,3 12,9 14,7 19,3 14,7 20,6 32,1 30,3
3,4 12,1 13,8 18,2 13,8 20,0 30,0 28,5
3,5 1,4 13,0 17,1 13,1 20,0 28,1 26,9
3,6 12,4 12,3 20,0 26,4 25,5
3,7 1,7 1,7 20,0 24,8 241
3,8 11,1 11,1 20,0 23,4 22,9
3,9 10,5 10,5 20,0 22,0 21,7
4,0 10,0 10,0 20,0 20,8 20,6
41 20,0 19,7 19,6
4,2 18,7 18,7
4,3 17,7 17,8
4,4 16,8 17,0
4,5 16,1 16,3
4,6 15,3 15,6
4,7 14,6 14,9
4,8 14,0 14,3
4,9 13,3 13,7
5,0 13,2
5,1 12,7
5,2 12,2
53 1,7
5,4 1,3
5,5 10,9
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V) POSZCZEGOLNE CZESCI:

Podpory sufitowe:
Opis Zakres przestawiania
Klasa przemystowa A30 WOHNBAU  1,75-3,00 m
DIN Wielkos¢ 1 1,55-2,60 m
DIN Wielko$¢ 2 1,75-3,00 m
DIN Wielkosé 3 2,05-3,50 m
DIN Wielko$¢ 4 2,35-4,05m
EU Wielko$¢ 1 1,51-2,60 m
EU Wielko$¢ 2 1,71-3,00 m
EU Wielko$¢ 3 1,96-3,50 m
EU Wielko$¢ 4 2,26-4,10 m
EU duze obcigzenie Gr. 1S 2,26-4,00 m
EU duze obcigzenie Gr. 2S 2,65-4,90 m
EU duze obcigzenie Gr. 3S 3,10-5,50 m
Dzwigary H20
Opis Dtugosc¢
Dzwigar H20 1,80 m
Dzwigar H20 2,65 m
Dzwigar H20 2,90 m
Dzwigar H20 3,90 m
Dzwigar H20 4,90 m
Plyty szalunkowe:
Opis Wielkosé
Ptyta szalunkowa Nordwald 1,5x0,5m
Ptyta szalunkowa Nordwald 20x0,5m
Ptyta szalunkowa Nordwald 25x0,5m
Ptyta szalunkowa Nordwald 3,0x0,5m

Nr art.
200 01
200 11
200 12
200 13
200 14
200V260
200V300
200V350
200Vv410
200V400
200V490
200V550

Nr art.

H20 180
H20 265
H20 290
H20 390
H20 490

Nr art.

275015
275020
275025
275030

Waga

12,00 kg
14,00 kg
16,00 kg
18,00 kg
20,30 kg
14,50 kg
15,50 kg
17,50 kg
20,00 kg
23,00 kg
27,00 kg
31,00 kg

Waga
9,00 kg
13,25 kg
14,50 kg
19,50 kg
24,50 kg

Waga
9,40 kg

12,50 kg

15,60 kg
18,70 kg
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Wyposazenie:

Opis

Trojnoga EU skfadana ocynkowany

Nr art.
290V59

Sworznie sprezynowe 14 mm do wszystkich czesci glowicy, ocynkowane ~ 290V23

Gtowica widelcowa H20, ocynkowana (bez sworznia) 290V62
Gtowica wspornika H20, ocynkowana (bez sworznia) 290V60
Gtowica wpuszczana H20, ocynkowana (bez sworznia) 200V22
Glowica rozszalowujaca (bez sworznia) 290V25
Stojak do podpér stropowych UE, ocynkowany 260V01
Stojak do podp6r stropowych, ocynkowany 260V0001
Kontener Uni, ocynkowany 260V10

RINGER

Waga - ‘:fp

13,4 kg

0,20 kg

3,60 kg

5,40 kg

9,50 kg

46,00 kg

23,60 kg

72,00 kg
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